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1. Flementy systemu tarasowego

deska tarasowa legary
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2. Przygotowanie podloza

PODLOZE BETONOWE

Podczas przygotowywania podtoza betonowego konieczne jest wykonanie niewielkiego nachylenia w
zakresie 5-10 mm na kazdy metr dtugosci. Pozwoli to na skuteczne odprowadzanie wody z powierzchni.
Dodatkowo podtoze powinno zosta¢ zabezpieczone warstwa hydroizolacyjng, ktéra chroni je przed
uszkodzeniami i peknigciami.

Elementy konstrukcyjne w postaci legaréw nalezy rozmieszczaé¢ réwnolegle, zachowujac maksymalny odstep
35 cm miedzy ich osiami. W rejonach przylegajacych do $cian, okien oraz innych statych elementéw
konstrukcyjnych nalezy przewidzie¢ dodatkowe legary wzmacniajace.

Legar montowany przy $cianie powinien by¢ odsuniety tak, aby po utozeniu desek pozostawi¢ szczeline okoto
5 mm. Przerwa ta umozliwia kompensacje zmian wymiarowych materiatu pod wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Do mocowania legaréw do betonowej podstawy stosuje sie kotki rozporowe, instalowane w odstepach 60 cm
lub 100 cm, w zaleznosci od uzytego legara, legar M: 60 cm, legar L: 100 cm. Kazdy legar musi by¢ podparty
minimum w trzech miejscach, niezaleznie od jego dtugosci. W przypadku legaréw wykonanych z kompozytu
warto wczesniej wykonac otwory pod kotki, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia materiatu podczas montazu.

35cm
1| PRZYGOTOWANIE PODLOZA 2 ROZMIESZCZENIE LEGAROW
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« Zabezpiecz podiode warstwy legaréw: 35 cm
hydroizalacyjna. ktdra chroni « W migjscach przy cianach, oknach
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W sytuacjach, gdy konstrukcja wymaga wiekszego podniesienia lub wykonania dodatkowego stelaza, zaleca
sie zastosowanie legaréw aluminiowych albo stalowych, ktére zapewniaja odpowiednig wytrzymatosé.
Podtoze betonowe, na ktérym opieraja sie wsporniki, powinno by¢ trwate i nienaruszone — bez peknie¢,
ubytkéw czy oznak kruszenia. Niezbedne jest takze wykonanie spadku na poziomie 5-10 mm na metr, aby
umozliwi¢ sprawne odprowadzanie wody z powierzchni tarasu.

Przy uzyciu legara aluminiowego M 24x39x4000 utozonego krétszym bokiem na wsporniku, wsporniki
regulowane nalezy ustawia¢ w jednej linii co okoto 60cm, a przy uzyciu legara aluminiowego L 50x39x4000:
utozonego krétszym bokiem na wsporniku, wsporniki regulowane nalezy ustawia¢ w jednej linii co okoto
100cm. Kolejne rzedy wspornikéw rozmieszcza sie w odstepach co okoto 90 cm, zgodnie z uktadem
konstrukcyjnym.

Wsporniki mozna trwale zamocowac do podtoza betonowego przy uzyciu kotkdw rozporowych, o ile nie
ingeruje to w warstwe hydroizolacyjna.

Legary uktada sie réwnolegle, zachowujac odstep w zaleznosci od uzytego legara co 60 cm lub 100 cm
miedzy ich osiami. Nastepnie deski tarasowe montuje sie do legaréw za pomoca klipséw montazowych.
Kazda deska powinna by¢ podparta od spodu co 35 cm (liczac od srodka legara), co zapewnia jej
odpowiednia stabilnos¢.

1. WYSOKA KONSTRUKCJA / PODKONSTRUKCJA 2. PODLOZE BETONOWE

W przypadhu koniecznoscl znacznego
podwysszenia tarasu lub wykonania
podkonstrukji, nalezy stosowat
legary aluminiowe lub stalowe

Podioze betonowe musi byt stabilne, bez uszkodzer
pekniet i kruszenia R

Powinno mie¢ spadek 5-10 mm/m,
ktry zapewnia prawidiowy odplyw
wody 2 tarasu.

5-10 mm/m

LEGAR ALUMINIOWY LEGAR STALOWY
3. ROZSTAW WSPORNIKOW « legar L mocowany co 100 cm 4. MOCOWANIE WSPORNIKOW
¢+ _legarM mocowany co 60 cm

W zaleznosci od uzytego legara: H ! H Wspormk» przytwierdzamy na state do podloza
F (jesli nie jest to hydroizolacja)

legar M 24x39x4000: 60 cm = .
|e§ar L 50x39x4000: 100 cm x & & ‘ \ za pomocy kotkéw rozpcm)wych do betonu.

90 cm
LEeaR ALUMINIDWV

30x50 mm

5. UKEAD LEGAROW | MONTAZ DESEK

+ Legary ukladamy réwnolegle w odleglosci 35 CM ‘od érodka legaral.

35cm 35cm 35cm
—— e e
DESKA TARASOWA
« Deski mentujemy do legardw 2a pomocy klipséw, B

- Deska od spodu musi mie podparcie legara co 35 cm
(lic2ac od érodka legara),

Podparcie deski co 35 cm
(od srodka legara)

(od drodka /
legara)
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FUNDAMENTY

1. Przygotowanie fundamentéw punktowych (stupkéw)

Wykonujemy otwory pod stupki fundamentowe (np. wiertnicg), stosujac tuleje szalunkowe o $rednicy min.
20-25 cm, ktére zalewamy betonem klasy C20/C25. Gtgbokos¢ stupkéw powinna siega¢ ponizej strefy
przemarzania gruntu (zwykle ok. 70-90 cm).

Rozstaw stupkéw zalezy od zastosowanych legaréw:
« dlalegaréw 30x50 mm - maks. 90 cm miedzy osiami,
« przy wiekszych rozstawach stosuje sie legary stalowe (np. 40x60 mm), co pozwala zwiekszy¢ odlegtosé
nawet do ok. 1,5 m.

Nalezy pamietac, ze legar pod deska musi by¢ podparty co maks. 35 cm. Podtoze warto zabezpieczyé
geowtdkning (min. 90 g), aby ograniczy¢ wzrost chwastéw. W miejscu styku legara ze stupkiem zaleca sie
zastosowanie podktadek gumowych dla izolaciji.

2. Prety nosne

Stosujemy prety ocynkowane klasy min. 8.8, montowane w stupkach betonowych za pomoca kotwy
chemicznej.

W stupku wiercimy otwor na gtebokos¢ ok. 12 cm:
« dla preta M14 - wiertto 16 mm (tarasy do 40 cm wysokosci),
« dla preta M20 - wiertto 24 mm (wysokos$¢ 40-150 cm).

Po oczyszczeniu otworu z pytu wypetniamy go do potowy kotwa chemiczng i osadzamy pret. Jedno
opakowanie kotwy wystarcza orientacyjnie na 10-12 stupkow.
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3. Legary aluminiowe lub stalowe

Do zamocowanych pretéw przykrecamy wczesniej przygotowane kontrlegary aluminiowe (M o wymiarach
24x39x4000 lub L o wymiarach 50x39x4000), ustawione pionowo wyzszym bokiem.

Kolejne legary uktadamy prostopadle, tworzac konstrukcje kratownicowa. W razie potrzeby tagczymy je na
zaktadke lub za pomoca wktadek (min. 30 cm dtugosci), stosujac wkrety samowiercace.

Legary podpierajace deski nalezy rozmiesci¢ w odstepach maksymalnie co 60cm lub 100 cm, w zaleznosci
od uzytego legara.

"

min.
[+20-25 cm ¥
e

ok. 70-90 cm

max. 35 cm

1




GRUPA SARTOS

WWW.SARTOS.PL

3. Montaz desek tarasowych

Deski WPC wykazujg rozszerzalnos¢ termiczna. Wiasciwe szczeliny zapobiegajg deformacjom i uszkodzeniom
mechanicznym. Wszystkie wartosci zalezg od temperatury w chwili montazu.

Temperatura montazu Szczelina migedzy deskami Dylatacja od Sciany / elementéw statych

ponizej 4°C 6 mm 6 mm
4°C - 25°C 3 mm 3 mm
powyzej 26°C 1 mm 1mm

Szczeliny miedzy deskami

Szczelina zalezy od temperatury montazu (Tab. 1). Nie zalezy od dtugosci deski. Przy montazu pod skosem -
szczeliny ulegajg zwigkszeniu.

taczenie i przycinanie desek

Dtugos¢ odcinkéw

Ztgcza czotowe muszg opierac sie na dwéch oddzielnych legarach (jeden pod kazda z desek).
Deska nie moze wystawac poza krawedz legara — przewieszenie niedozwolone.

Kierunek i uktad montazu

Deski majg okreslony kierunek montazu — wytgcznie wzdtuz wzoru (stojow).
Mieszanie partii nie jest wymagane.

System montazu - klipsy i wkrety

Klipsy montazowe (zalecana metoda)

System oparty na ukrytych klipsach wsuwanych w rowki boczne desek i przykrecanych do legaréw.

Klipsy montowaé¢ w rowkach deski (wpuscie) oraz na legarze.
Ostatnia deska: montaz klipsem koricowym lub wkretem pod katem.
Liczba klipséw/legaréw przy intensywnym ruchu: zwiekszy¢ o 25%.
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Kolejno$¢é montazu - krok po kroku

Przygotowanie podioza
Uksztattowaé podtoze ze spadkiem min. 1%. Zamontowa¢ legary w rozstawie maks. 35 cm osiowo. Sprawdzi¢
poziom i stabilnos¢.

Pierwsza deska - rzad startowy
Utozy¢ pierwsza deske przy krawedzi z zachowaniem dylataciji od $ciany (1-6 mm). Zablokowac klipsem
montazowym.

Kolejne deski
Wsuwac¢ deski w klipsy poprzedniej. Klipsy przykreca¢ do legaréw. Kontrolowa¢ szczeliny szablonami
dystansowymi.

Ostatnia deska
Montaz klipsem koricowym lub wkretem pod katem. Zachowaé odpowiednig dylatacje od krawedzi.

Listwy wykoriczeniowe
Zainstalowac listwy boczne/wykonczeniowe. Zachowa¢ dylatacje. Przy mocowaniu przez deske — wymagany
otwor pilotazowy.

Kontrola koricowa
Sprawdzi¢ wszystkie szczeliny, klipsy, wkrety. Upewni¢ si¢ o droznosci drenazu. Usungé pyt i widry po cigciu.
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4. Magazynowanie i transport

Przechowywa¢ w suchym, zaciemnionym i czystym miejscu — z dala od bezposredniego storica. Nie uktada¢
bezposrednio na gruncie — stosowac przektadki dystansowe.

Aklimatyzacja nie jest wymagana — deski mozna montowac bezposrednio po dostawie. Transport na réwnym
podtozu, deski ptasko, bez naprezen bocznych. Unika¢ ostrych krawedzi mogacych zarysowaé powierzchnig profilu.

5. Zakres zastosowania

Niniejsza instrukcja techniczna opisuje prawidtowe magazynowanie, przygotowanie podtoza i montaz desek
tarasowych DUO (WPC). Przestrzeganie zalecer jest warunkiem udzielenia gwarancji producenta.

Montaz powinny wykonywac¢ osoby z doswiadczeniem w uktadaniu podtég zewnetrznych. Nieprawidtowy montaz
skutkuje utratg gwarancji.



